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Hier finden Sie eine Auswahl an Messkonzepten, welche im Netzgebiet der MVV Netze GmbH Anwendung 
finden. 

Hiervon abweichende Messkonzepte sind im Vorfeld mit uns abzustimmen. 

 

 

Messkonzept Nr. 1  Messkonzept Nr. 2 
Volleinspeisung 

 

NVP

EZA

Zähler für 
Lieferung 

und Bezug

Netz des Verteilnetzbetreibers

Eigentumsgrenze

Netz des Anlagenbetreibers

Z1

 
 

 Kaufmännisch – bilanzielle Weitergabe 
 

NVP

EZA

Untermessung für 
Erzeugung mit 
Rücklaufsperre

Zähler für 
Lieferung 

und Bezug

Netz des Verteilnetzbetreibers

Eigentumsgrenze

Netz des Anlagenbetreibers

Z2

Z1

Verbrauchseinrichtungen des 
Anlagenbetreibers

EEG-Anlage oder 
KWKG-Anlage

Bei Z1 und Z2 muss es sich um gleichartige 
Messungen handeln. (z.B. beide Lastgangmessung 
mit Fernauslesung)

   

Messkonzept Nr. 3  Messkonzept Nr. 4 
Überschusseinspeisung mit Erzeugungszähler 

 
 

NVP

EZA

Untermessung für 
Erzeugung mit 
Rücklaufsperre

EEG-Anlage oder 
KWK-G-Anlage

Zähler für 
Lieferung 

und Bezug

Netz des Verteilnetzbetreibers

Eigentumsgrenze

Netz des Anlagenbetreibers

Z2

Z1

Verbrauchseinrichtungen des 
Anlagenbetreibers

Bei KWKG-Anlagen wird Z2 als Untermessung mit 
Rücklaufsperre zur Ermittlung der KWK-vergütungsfähigen 
Eigenversorgungsmenge sowie für die KWK-
Nettostrommessung  benötigt.

 Überschusseinspeisung EEG-Anlage, sonstige 
Erzeugungsanlage 

 

NVP

EZAEEG-Anlage oder 
KWKG-Anlage

Zähler für 
Lieferung 

und Bezug

Netz des Verteilnetzbetreibers

Eigentumsgrenze

Netz des Anlagenbetreibers

Z1

Verbrauchseinrichtungen des 
Anlagenbetreibers
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Messkonzept Nr. 6  Messkonzept Nr. 7 
Kombination aus kaufmännisch – bilanzieller Weitergabe und 

EEG- oder KWKG-Überschusseinspeisung 
 

NVP

EZA

Untermessung für 
Erzeugung mit 
Rücklaufsperre

EEG-/KWKG-Anlage als 
kaufmännische-bilanzielle 

Weitergabe

Zähler für 
Lieferung 

und Bezug

Netz des Verteilnetzbetreibers

Eigentumsgrenze

Netz des Anlagenbetreibers

Z2

Z1

Verbrauchseinrichtungen des 
Anlagenbetreibers

EZA

Z3

Untermessung für 
Erzeugung mit 
Rücklaufsperre

EEG-/KWKG-Anlage 
Eigenversorgung

kaufmännische-bilanzielle WeitergabeEigenversorgung

Z1 und Z2 sind als Lastgangmessung mit Fernauslesung auszuführen.
Z3 ist als fernauslesbare Messeinrichtung auszuführen.

Z3 wird zur Ermittlung der KWK-vergütungsfähigen Eigenversorgungsmenge sowie für die KWK-Nettostrommessung 
benötigt.

 

 Kombination PV- und KWK-Überschusseinspeisung nach 
BDEW Umsetzungshilfe 

 

NVP

EZA

In diesem Zweig sind keine 
Verbrauchsanlagen zulässig.

Zähler für 
Lieferung 

und Bezug

Netz des Verteilnetzbetreibers

Eigentumsgrenze

Netz des Anlagenbetreibers

Z3

Z1

Verbrauchseinrichtungen des 
Anlagenbetreibers

Z2
Z4

EZA

Erzeugungsmessung wird zur Ermittlung der KWK-
vergütungsfähigen Eigenversorgungsmenge benötigt.

Abrechnungs-
relevanter 

Zähler

   

Messkonzept Nr. 7.1  Messkonzept Nr. 7.2 
Kombination PV-Bestandsanlage und PV-Anlage in 

Überschusseinspeisung 
 

NVP

EZA

Der Erzeugungszähler Z3 ist 
entsprechend den 

Vergütungsregelungen ggf. 
erforderlich.

PV-
Bestandsanlage

Zähler für 
Lieferung 

und Bezug

Netz des Verteilnetzbetreibers

Eigentumsgrenze

Netz des Anlagenbetreibers

Z3

Z1

Verbrauchseinrichtungen des 
Anlagenbetreibers

Z2

EZA

PV-Anlage

Abrechnungs-
relevanter 

Zähler

In diesem Zweig sind keine 
Verbrauchsanlagen oder 

Speicher zulässig.

 Kombination PV-Bestandsanlage und PV-Anlage in 
Überschusseinspeisung anteiliger Auszahlung 

 

NVP

Zähler für 
Lieferung 

und Bezug

Netz des Verteilnetzbetreibers

Eigentumsgrenze

Netz des Anlagenbetreibers

Z1

Verbrauchseinrichtungen des 
Anlagenbetreibers

EZA

PV-Anlage

EZA

PV-
Bestandsanlage

Das Messkonzept ist nur 
möglich, wenn keine 
Eigenverbrauchsvergütung bei 
der Bestandsanlage besteht.

Die Einspeisevergütung wird 
Anteilig der jeweiligen 
Anlagenleistung ausgeschüttet.

 
   

Messkonzept Nr. 11  Messkonzept Nr. 40 
Kombination KWK-EEG und PV-Überschusseinspeisung 

 

 

NVP

EZA

Untermessung für 
Erzeugung mit 
Rücklaufsperre

PV-Anlage in 
Eigenversorgung

Zähler für 
Lieferung 

und Bezug

Netz des Verteilnetzbetreibers

Eigentumsgrenze

Netz des Anlagenbetreibers

Z2

Z1

Verbrauchseinrichtungen des 
Anlagenbetreibers

EZA

Z3

Untermessung für 
Erzeugung mit 
Rücklaufsperre

KWKG-Anlage oder
EEG-Anlage

Z1, Z2 und Z3 sind als 
Lastgangmessung mit 
Fernauslesung auszuführen.

Z2 und Z3 werden zur 
Verhältnisbildung benötigt.

 

 Kaskadenschaltung mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung 
nach §14a EnWG 

 

Z1

Z2

TRE / 
FRE

SV

Z3

EZA

Der Erzeugungszähler Z3 ist entsprechend den 
Vergütungsregelungen ggf. erforderlich.

NVP

Netz des Verteilnetzbetreibers

Eigentumsgrenze

Netz des Anlagenbetreibers

Zähler für 
Lieferung 

und Bezug

Zähler für 
Bezug 

Haushalt

EEG-Anlage

Verbrauchseinrichtungen des 
Anlagenbetreibers

steuerbare 
Verbrauchseinrichtung 
nach §14a EnWG
- Wärmepumpe
- E-Heizung
- LadeeinrichtungSchaltung über TRE / 

FRE

 
 


